Mercedes-Benz Sprinter 319CDI VAN 4x4

Hind alates: 90 000 € (neto)
Véimsus: 140 kW (190 hyj)
Kiigukast: automaat
Kogukdrgus: 2 785 mm
Kogulaius: 2 020 mm
Kogupikkus: 5 930 mm
Téismass: 3 500 kg
Tiihimass: 3 155 kg

Virv: 7709 Sinakashall

Varustus ja susteemid

AR?2 — Pohikéigukasti lilekandearv I = 3.923

BH1 - Pidurisiisteemi “HOLD” funktsioon

C6L — Multifunktsionaalne rool

E07 — Paigaldusabipakett

E1D - Digitaalraadio (DAB)

ED1 - AGM aku 12V /70 Ah

EX9 — Navigatsioonisiisteem 3-aastase tasuta uuendusega
FY7 — 3-vdtmega kaugjuhtimispult

JF1 — Vihmasensor

JKS5 — Virviekraan ndidikupaneelil

L21 — Tagurdustuli tagumise porkeraua nurgas
V94/V95 — Kaablikanalid kiilgseinal ja siseseintel
XO05 - Digitaalne kasutusjuhend

Soéiduseadmed ja mugavus

A4M — Nelikvedu (4x4)

BE2 — Madaldatud késipiduri hoob

CL1/CL3 — Kdrguse ja kalde jérgi reguleeritav ning nahkkattega rool
D03 — Korge katus

D93 — Ilma vaheseinata

E4M — MBUX multimeediasiisteem 10,25" puuteekraaniga

E5M / ED5 — Lisaseadmete juhtmooduli ithendused (PSM)

F64/F68 — Elektriliselt kokkuklapitavad, reguleeritavad ja soojendusega kiiljepeeglid
G43 — 9G-TRONIC automaatkéigukast

FJ4 — Avatud kindalaegas kaassoitja poolel

J55/J58 — Turvavoo hoiatussiisteem juhile ja kaassoitjale

J65 — Vilistemperatuuri naidik

JAS8 — Kiilgtuule stabiliseerimissiisteem

KP7 — SCR heitgaaside puhastussiisteem, 4. pdlvkond

L94/LLA2 — Péevatulede ja lahitulede automaatne liilitus

LB5/LE1 — Kolmas pidurituli ja adaptiivsed pidurituled

M40 — 14V / 200A generaator

MRO — Emissioonistandard E (raskesodidukitele)

SAS/SA6 — Juhi- ja kdrvalistuja turvapadjad



T16 — Parempoolne liuguks

VF7 — Musta kangaga istmekatted (“Maturin”)

XG7 — Massivariant 3,5 t

XM1 — Miirasummutavad lisameetmed

Z1N — Kvalifikatsioon N1 (kaubik)

HH4 — Automaatne kliimaseade THERMOTRONIC
JB7 — Parkimisandurid koos tagurduskaameraga

KB7 — Suur kiitusepaak, 93 1

L13 — Udutuled podrdefunktsiooniga

L22 — LED tagatuled

L44 — Eespool kiilgedel suunatuled

MS1 - Piisikiirusehoidja (Cruise Control)

S22/825 — Kéetugedega istekoht juhile ja kdrvalistujale
S87/S88 — Madaldatud istealused juhile ja kdrvalistujale
SB1/SB2 — Mugavusistmed juhile ja kdrvalistujale
SR8/SRY — Pooratavad esiistmed

TS5 — Elektriline parempoolne liuguks

T75 — Kéepidemed juhi ja korvalistuja sisenemisel

. Valimus

2.1 Voodilaiendus tagaosas — (+0 €)

2.2 Astmelauad — (+1 500 €)

2.3 Alumiiniumist katuseraam — (+1 200 €)

2.4 Redeliga tagavararatta hoidik — (+1 000 €)

2.5 Jalgrattahoidik ja lisakasti kandur — (+1 000 €)

2.6 Esistange koos Warn VR EVO 128 vintsi ja tugevdustega — (+4 800 €)
2.7 Lazer Sentinel 9” LED-lisatuled — (+800 €)

2.8 Poritiiva laiendid

2.9 Markiis Fiamma F45S

2.10 Tootuled (vasakul 2 tk, paremal 2 tk)

. Rattad ja vedrustus

Originaalveljed koos Continental 225/75 R16 rehvidega — (+0 €)
Black Rhino Arsenal veljed 17 x 8", ET38 — (+1 750 €)

BF Goodrich KO2 rehvid 265/75 R17 — (+1 500 €)

Falcon 3.3 vedrustuskomplekt — (+4 900 €)

Falcon 3.3 vedrustuskomplekti sisu:

Falcon 3.3 kiire reguleerimisega esiamordid koos paigalduskronsteinidega
Esivedru tugipuksid

Falcon 3.3 kiire reguleerimisega tagumised amordid koos SP2 siisteemiga
Opti-Rate tdiskomplektne tagumiste lehtvedrude asendussiisteem
Tolmukatted kdigile 4 amortisaatorile

. Siseviimistlus ja varustus

4.1 Helisummutavad matid

4.2 Armaflex isolatsioon

4.3 Kerge vineerist seinad ja laepaneelid
4.4 Korgekvaliteedilise kangaga polsterdus



4.5 Koik raamid valmistatud alumiiniumprofiilidest

4.6 Tagumine istmerida (Mobiframe)

4.7 Nahk-alcantara istmepolsterdus — (+2 500 €)

4.8 Ulemised kapid (Van der Moon)

4.9 Kraanikapp nelja vaikselt sulguva sahtliga

4.10 Alumised kapid viimistletud kerge laminaatvineeriga
4.11 Koogivalamu ja segisti

4.12 Cleasana C1 WC pott

4.13 Peidetud duss tagaosas

4.14 Viline duss

4.15 Mikrolaineahi

4.16 Thetford kiilmik 84L

4.17 Nutiteler

4.18 WiFi ruuter

4.19 Katuseventilaator MaxxFan Deluxe

4.20 Katuseluuk 40x40 cm

4.21 Dometic S7P aknad (490x500 mm ja 490x750 mm)
4.22 Akna rulood koos sadsevorkudega

4.23 Truma Combi D6 kiittesiisteem (diisel)

4.24 Induktsioonpliit

4.25 6 x 2,5 W laevalgustit (spotlightid)

4.26 4 x USB-pesa

4.27 Suur voodi tagaosas — laius 1455 mm, pikkus 1900 mm
4.28 Puhasveepaak 90 L

4.29 Hallvee paak 90 L

5. Elektrisusteem

5.1 2 x 185 W piikesepaneelid

5.2 4 x 100 Ah LiFePOs 12,8 V akud

5.3 Victron MultiPlus-II 24/3000/70-32 230V GX — inverter/laadija
5.4 Victron Orion XS 12-12/50 mitteisoleeritud DC-DC laadija
5.5 Victron Cerbo GX + puuteekraan (Touch 50/70)

5.6 Victron Smart Battery Protect (aku kaitse)

Susteemi kirjeldus

12 V siisteem koosneb 400 Ah LiFePO. akupangast, mis annab ligikaudu 5 400 Wh kasutatavat energiat.
Keskmise tarbimise korral piisab sellest umbes 3—4 péevaks, kui vahepeal ei toimu mingit laadimist.

Siisteem voimaldab laadimist kahel viisil:

e Soidu ajal generaatorilt (DC-DC laadimine) — kuni 50 A
e Vorgutoitega (shore power) — kuni 120 A

See tdhendab, et tithjaks saanud akupanga saab tdielikult laadida:

e  sdites umbes 8 tunniga,
e  voi vilisest toiteallikast umbes 3 tunniga.
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